trijekt Kabelbaum

KI.15 / 24 Signal Luftmasse / Masse / Masse / 20 (+5Volt)

rt / swbl [/ sw | sw [ ws

KI.15/ 28 Taktvent. / Masse /22 Drucksign./ 20 +5Volt

re / blws / sw [ gn / br

6x (KL15), 17 (E1)/ 35 (E2)/ 16 (E3)/ 34 (E4) / |5 (E5)/ 33 (E6)

6x rt , swge/ ge [/ blws / gn /[ br

| gr

41 (Z1)/ 42 (Z2)/ 31 (Z3)/ 13 (Z4) |/ +12V(KI.15)
swge /| ge [ blws / gn /[ rt

Achtung!!! Nie
Z3 u. Z4 direkt
an Ziindspule

(KLIS/ 11 Leerl, 1 /29 Leerl. 2)
rt /| ge /bl

(KL.15/ Masse(Heizung)/ 4 Signal / | Sensormasse
re / sw /| ge |/ bn

21 (Signal) / Masse
ge | sw

3 (Signal) / Masse
blws / sw

+12V,rot (18) Lufe
KI.I5 1,5mm? (37/55) - rtsw ditmassenmesser
|.5m Masse , 2,5mm?2(36/54/19) - sw
’ Pumpe (10) - swge .
Drehzahim. (9) - swgn Ladedruck/Taktventil
Race (5)- ge
E-Ventile
0,2m
Rxt (8) N
02 Txt (26) 9 pol. Sub D Ziindung
Masse
Leerlaufst.
0,2m Lambda
0,5m 1,5m Lufttemp.
Wassertemp.
Drosselkl.
Drehzahl

| Sensormasse / 2 (Signal) / 20 (+5Volt)
sw / gn [ rt

anschlieBen !
Die rote
Versorgungsleitung fiir
Ziindspulen (+ 12V,
KI.15) darf nur bei
Verwendung der
internen Zindtreiber
benutzt werdeb!

Bei Verwendung der
externen Zindtreiber
muss die
Spannungsversorgung
der Zindspulen iiber
das
Benzinpumpenrelais
geschaltet werden.

(53/K1.15/52) 3 Adr. abgesch. -Fiir Drehzahlaufn gn / ws / br
(51/K1.15/52) 3 Adr. abgesch. Fiir OT-Geber gn /ws /br
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